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Rohrkettenforderer

in 3 verschiedenen Bauformen

Rohrkettenforderer - Die Alleskonner fur Schuttgutforderung

Bei den meisten mechanischen Stetigforderern ist nur eine geradlinige Forderrichtung moglich. Die Aus-
nahme sind Rohrkettenforderer, bei denen Richtungsanderungen in der Ebene und im Raum maglich sind.
Dadurch sind sie nahezu uberall einsetzbar und bei schwierigen raumlichen Bedingungen oft die einzig
mogliche Forderlosung.

Wir planen Ihre Forderanlage nach dem modularen SCHRAGE-Baukastensystem mit vorgefertigtem Stan-
dard, wie Antriebsstation und Spannstation, welche um optimal angepasste Forderrohre zu lhrer indivi-
duellen Forderanlage erganzt werden. So konnen wir zuverlassige Rohrkettenforderer kostengunstig in 5
verschiedenen GroRBen und 3 verschiedenen Bauformen in Ihre Anlage integrieren.

Untergruppen / Bauformen unserer Rohrkettenforderer

Rohrkettenforderer Rohrkettenforderer
senkrecht ,Birne” stehend

RKL Rohrkettenforderer
liegend

Ein Unternehmen der SCHRAGE-Gruppe.
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Leistungsbezogene Spezifikationen aller Bauformen

» absolute Staub- bzw. Produktdichtigkeit » schonender Transport des Fordermediums
» Ausfihrung nach ATEX-Richtlinie » Langen bis 60 m, je nach Einsatzfall
(Staubexplosionsklassen) = Umlenkung uber Eckstation oder Rohrbogen
» selbstabdichtend, auf Kapselwerke kann = nahezu totraumfreie Ausfihrung
unter Umstanden verzichtet werden » finf verschiedene Baugrof3en
» dreidimensionale Linienfihrung » Forderleistungen bis ca. 80 m3/h (abhangig
» geringer Energiebedarf von der Linienfiihrung und dem Schiittgut)
» geringer Wartungsaufwand » gas- und druckdichte Ausfihrung

» platz- bzw. raumsparend

Branchenauszug

Erdolindustrie Tierverwertung

Entsorgungsindustrie

Stahlindustrie Betonindustrie Reifenindustrie



Besondere Spezifikationen

Senkrechte Rohrkettenforderer
Uberbricken flexibel Hohen und ortliche
Unterschiede.

Besonderheiten:

» ohne Spannstation
» geringe Aufgabehohe
» wartungsarm

*Konstruktionsdetails siehe Innenseite

Liegende Rohrkettenforderer

sind sehr flache Losungen fir begrenzte Rau-
me, in denen horizontale Strecken uberbriickt

werden muissen.
Besonderheiten:

» fur Filterabzug geeignet
» geringe Aufgabehohe

*Konstruktionsdetails siehe Innenseite

Stehende Rohrkettenforderer

sind sehr schmale Losungen fur begrenzte
Raume, in denen schmale Strecken tberbrickt

werden miuissen.

Besonderheiten:

» Produktrickfihrung moglich
» geeignet fur selbsttragende Forderstrecken

*Konstruktionsdetails siehe Innenseite

Ein Unternehmen der SCHRAGE-Gruppe.
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m Rohrkettenforderer senkrecht ,,Birne” (hoch)
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*Zahlenzuordnung siehe Aufbau **Buchstaben siehe Legende
Konstruktive Daten:
Antriebsstation Auslauf Rohrgehduse Einlauf
RKF A B (@ C G 0 Q R S T u
TYP mm mm mm mm mm @ mm mm mm mm mm mm
100 921 526 200 200 300 1143 750 200 300 100 235
160 1068 600 250 200 300 1683 1000 250 350 150 295
200 1148 626 250 250 350 2191 1000 250 350 175 345
250 1637 900 350 350 450 2730 1250 350 450 250 450
300 1806 900 400 400 500 3239 1250 450 550 250 470




Rohrkettenforderer liegend (flach)
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*Zahlenzuordnung siehe Aufbau **Buchstaben siehe Legende

Konstruktive Daten:
) @ ® ®
Antriebsstation Auslauf Spannstation Rohrgehduse Einlauf

RKF A (@ D E A F G c J K L M N 0 P R S T
TYP mm mMm mm mMm mMm mm mm mm mm mm mm mm mm @mm mm mm mm mm

100 | 480 560 650 335 480 480 560 560 610 680 772 335 967 1143 333 200 300 115
160 | 608 740 810 405 608 640 708 740 770 1065 1167 464 1373 1683 410 250 350 150
200 | 630 790 858 495 630 690 730 790 820 1090 1208 480 1404 2191 410 250 350 200
250 | 940 1080 1193 548 940 980 1040 1080 1100 1345 1498 588 1709 2730 640 350 450 210
300 | 1155 1320 1535 618 1155 1220 1255 1320 1336 1580 1850 673 2051 3239 830 450 550 250




m Rohrkettenforderer stehend (schmal)
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*Zahlenzuordnung siehe Aufbau **Buchstaben siehe Legende

Konstruktive Daten:
) @ ® ®
Antriebsstation Auslauf Spannstation Rohrgehduse Einlauf

RKF A B C D E A F C H J K L M N 0 P R S T u
TYP mm mm mm mm mm mm mm mm mMm mm mm mm mm mm @mm mm mm mm mm mm

100 | 490 2965 240 777 402 490 160 240 570 410 820 892 610 1090 1143 333 200 300 430 155
160 | 900 400 320 1244 609 9S00 220 320 1000 450 985 1084 708 1282 1683 410 250 350 610 220
200 | 900 400 380 1270 635 9S00 280 380 1000 450 985 1110 778 1308 2191 410 250 350 610 270
250 | 950 550 450 1510 685 950 350 450 1050 550 1346 1485 1071 1699 2730 640 350 450 990 390
300 [ 1070 670 500 1750 865 1070 400 500 1170 660 1561 1833 1361 2036 3239 830 450 550 1180 410




Aufbau Rohrkettenforderer Baukastensystem

@ Antriebsstation:
mit Aufsteckgetriebemotor,
Getriebemotor mit Kettentrieb
(andere Ausfihrungen auf Anfrage)

@ Spannstation:
Gewichtsspannung
Federspannung
Kettenspannung tuber Pneumatikzylinder
@ Forderrohre mit Flanschverbindung:
nach DIN
nahtlos oder langsnahtgeschweil3t
Rohrbogen, Ovalitat max. 2 %

Einlauf:

®

variabel

Forderkette:
Spezialrundgliederkette,
Normalstahl 21 MnS,

@

Edelstahle wie 1.4404 oder 1.4461 (Duplex)

@ Gehause:
Werkstoffe:
Normalstahl (S235JRG2),
Edelstahle wie 1.4301 oder 1.4571,

hitzebestandige Stahle wie 16Mo3,
verschleissgeschutzte Ausfihrung

durch Beschichtung im HVOF-Verfahren

oder Auskleidung mit Basalt,
Werkstoffauswahl einsatzabhangig.
Mitnehmer:

Auszug Werkstoffe oder Edelstahl einsatzab-
hangig

MS 97 (Kunststoff)

MS 404 (Metallscheibe beschichtet, Oberfla-
chenhdrte = ca. 750 HV)

Spezialgussscheiben

MS 150 (Kunststoff)

MS 9395 (lebensmittelbestandig)

MS 340 (Hochleistungskunststoff temperatur-

bestandig bis 160 °C)

Uberwachung:

Motorlastwachter, Drehzahlwachter,

Drehmomentuberwachung
Spannweglberwachung uber Initiator

Ruckholweglberwachung tber Initiator

Fullstanduberwachung

Forderleistung theoretisch, bei 80 % Fullgrad

_F:;(: v[m/s] 0,1 0,2 0,3 0.4
o Q[m3/h] 25 50 75 10,0
n[1/min] 5,7 11,5 17,2 229
1 Q[m3/h] 6,4 12,7 191 255
n[1/min] 4,7 93 14,0 18,6
o Q[m3/h] 10,0 19,9 299 398
n[1/min] 4,7 93 14,0 186
o Q[m3/h] 15,6 311 46,7 62,2
n[1/min] 3,0 6,0 9,0 11,9
300 Q[m3/h] 205 409 61,3 818
n[1/min] 25 50 70 9,5
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Lernen Sie unsere Technik kennen

Versuchsreihen kdnnen wir mit Ihnen in unserem Tech-  Gerne prasentieren wir unseren mobilen Rohrkettenfor-

nikum in Sande durchfihren. derer auch bei Ihnen vor Ort.
Fordertechniken: Dienstleistungen:
Zu den folgenden Fordertechniken bieten wir Angebote zu unseren Dienstleistungen bezlglich der For-
ebenfalls Informationsbroschiiren und Zubehor an. dersysteme finden Sie in unserer Ubersichtsbroschiire.
Schnecken- TK Trogketten- Basic Detail
forderer forderer Engineering Engineering
Becherwerke Gurtforderer Montage / Service /
Inbetriebnahme Wartung
Dosieren / Ersatzteil-
Absperren lieferung
So erreichen Sie uns:
Schrage GmbH
SCHRAGE GmbH Anlagenbau Anlagenbau

Systempartner fiir Schiittgutforderung

BahnhofstraBRe 40
D-26452 Sande

+49 (0) 4422 - 9512-0
info@schrage-gmbh.de
www.schrage-gmbh.de

Ein Unternehmen der SCHRAGE-Gruppe.




