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Die Kunst vom Fordern

Rohrkettenforderer im Baukastensystem

Katja Friedl
Bei der Verarbeitung von Schiittgiitern
steht die Forderung im Zentrum der
Anlagentechnik. FreifliefSende oder
kohdsive Materialien miissen mitunter
liber weite Strecken transportiert werden.
Als Alleskénner gilt hierbei der
Rohrkettenforderer, der
Richtungsdnderungen in der Ebene und

im Raum moglich macht.
Die Schrage GmbH Anlagenbau bietet
individuelle Losungen an.
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eit 1977 ist Schrage GmbH Anlagenbau

fiir viele Branchen tétig und hat sich auf
Rohrkettenforderer spezialisiert. , Die Rohr-
kettenforderer werden an unserem Stand-
ort in Sande in enger Zusammenarbeit mit
dem Kunden geplant und an unserem
Standort in Osterholz-Scharmbeck gefer-
tigt", erkléart Ulrike Antler, Gesellschafterin
der Schrage-Gruppe. Die Rohrkettenforde-
rer stehen im Zentrum der Produktpalette,
weil sie im Gegensatz zu den meisten ande-
ren mechanischen Stetigférderern Rich-
tungswechsel im Raum zulassen und zuver-
lassige Arbeitspferde mit geringem War-
tungsaufwand sind.

Der Rohrkettenforderer hat einen relativ
simplen Aufbau: Neben einer Antriebsstati-
on an dem einen Ende gibt es eine Spannsta-
tion am anderen Ende. Dazwischen lduft ei-
ne Kette, an der in gleichméfSigen Abstédnden
Mitnehmerscheiben angebracht sind. Die
Forderkette wird durch ein Rohrgehduse ge-
fithrt und transportiert das Fordergut des-
halb staubdicht und besonders produktscho-
nend. Durch die zahlreichen Foérderscheiben
entsteht ein sogenanntes Kapselwerk, das
den Uber- bzw. Unterdruck abbaut.

Eine Grundvoraussetzung, damit der
Rohrkettenférderer reibungslos funktio-
niert, ist, dass die Kette die Spannung nicht
verliert. Michael Rohleder, Geschéftsfithrer
von Schrage GmbH Anlagenbau, beschreibt
die Forderlosung einer Rapsmiihle, die per-
manent Probleme verursacht hatte: , Als der
Kunde auf uns zukam, war bei ihm ein ein-
ziger Rohrkettenforderer installiert, der zu-
néchst einige Meter senkrecht nach oben,
dann 20 m waagrecht, anschliefSend abkni-
ckend weitere 30 m waagrecht und zum
Schluss noch einmal ein paar Meter nach
oben iiberbriicken musste. Die Strecke lief
wie eine Wasserleitung. Das konnte nicht
funktionieren.” Schrage hat die Anlage des-
halb iiberarbeitet. Nun setzt der Kunde statt
eines einzigen fiinf Rohrkettenférderer ein,
bei denen das Material automatisch von
Forderer zu Forderer {ibergeben wird. ,, Seit-
her lduft der Transport wie geschmiert’,
freut sich Michael Rohleder.

Harte Schichten

Die Rohrketten fertigt Schrage am Standort
in Osterholz-Scharmbeck, wo gegebenen-
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01 pie Férderkette wird durch ein Rohrgehause gefiihrt
und transportiert das Férdergut deshalb staubdicht und

besonders produktschonend

02 Rohrkettenférderer gelten als Alleskonner und
eignen sich fiir die unterschiedlichsten Produkte

falls auch ein passender Verschleif3- und
Korrosionsschutz aufgebracht wird. Stiitz-
scheiben werden auf die Kette geschweif3t,
die die Mitnehmerscheiben tragen. Fiir die-
se Mitnehmerscheiben stehen unterschied-
liche Materialien zur Verfiigung. Bei Tempe-
raturen bis 80 °C (u. U. bis 160 °C) kommen
meist Kunststoffscheiben zum Einsatz, bei
héheren Temperaturen sorgen Metall- oder
Gussscheiben fiir den Materialtransport.
,Die Metallscheiben erhalten von uns mit-
tels Flammspritzverfahren eine Wolfram-
Carbid-Beschichtung, die eine Oberfldchen-
hérte von 750 HV besitzt", fithrt Christoph
Walther, technischer Leiter bei Schrage
GmbH Anlagenbau, aus. Auch lebensmittel-
bestdndige Werkstoffe sind verfiigbar.

Verschleif$schutz ist auch fiir die Rohrbo-
gen ein wichtiger Aspekt. Deswegen werden
von Schrage bei abrasiven Materialien gera-
de die Rohrbdgen ebenfalls mittels Flamm-
spritzen verschleifigeschiitzt ausgefiihrt.
Metalle und Nichtmetalle mit Schmelz-
punkten bis zu 2700 °C finden hierfiir Ver-
wendung. Flammgespritzte Schichten
zeichnen sich u. a. durch Korrosions-, Zun-
der- und VerschleifSschutz aus. Werden ho-
mogene, rissfreie Schichten gefordert, bietet
sich das Flammspritzen mit thermischer
Nachverdichtung an. Der im Flammspritz-
verfahren aufgebrachte Zusatzwerkstoff
wird in einem weiteren Arbeitsgang mit
dem Grundwerkstoff verschmolzen. Zwi-
schen dem Grundwerkstoff und der Spritz-
schicht entsteht durch Diffusion eine metal-
lurgische Verbindung. Die so erzeugten
Schichten sind homogen, sehr verschleif3-
fest und verlieren auch bei hoheren Tempe-
raturen ihre Eigenschaften kaum.

Fordertechnik on tour

Mit einer mobilen Férderanlage kann direkt
beim Kunden demonstriert werden, wie
Rohrkettenforderer arbeiten und der Kunde
kann die Férderung mit Produkten testen,
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die direkt aus der Anlage kommen. ,,Wenn
die Stoffe erst zu uns transportiert werden
miissen, damit wir die Tests in unserem
Technikum fahren, konnen die Eigenschaf-
ten ganz andere sein. Die Temperatur ist
vielleicht viel niedriger oder das Material
verklumpt beim Transport erklért
Christoph Walther. ,Mit unserer mobilen
Anlage konnen wir die Technik unter realen
Bedingungen erproben.

Fiir andere Versuche steht das Techni-
kum in Sande zur Verfiigung. Dabei wollen
die Spezialisten herausfinden, ob ein Pro-
dukt waagrecht und senkrecht transporta-
belist. So kdnnten zu grofie Kérner den For-
derer blockieren, klebrige Substanzen fal-
len u. U. nicht selbststandig am Auslauf
raus. Durch konstruktive Verdnderungen
lassen sich die meisten Probleme in den
Griff bekommen.

Der Rohrkettenférderer ist zwar das liebs-
te Produkt des Unternehmens aus Sande,
doch nicht jede Aufgabe lésst sich damit 16-
sen. Bei hoherer Forderleistung wére z. B.
ein Trogkettenfoérderer die erste Wahl, miis-
sen lange Distanzen {iberbriick werden,
schldgt die Stunde eines Gurtforderers.
Schneckenforderer kommen aufgrund
niedriger Investitionskosten fiir kurze Wege
infrage. ,Wir sind vom Rohrkettenférderer
als Alleskonner iiberzeugt’, sagt Michael
Rohleder, ,,aber wenn es die Linienfiihrung
oder die Férdermenge nicht hergibt, kon-
nen wir auch andere Systeme aus unserem
Portfolio anbieten.” Unterschiedliche For-
deranlagen kénnen zu mafigeschneiderten
Losungen aus einer Hand kombiniert wer-
den. Zusatzprodukte, wie z. B. Zellrad-
schleusen, Schieber oder Silos, stehen
ebenfalls als Komponenten zur Auswahl.

Einzelkomponente oder System

Schrage bietet vom Engineering iiber Ferti-
gung, Montage und Inbetriebnahme bis hin
zu Service und Wartung das gesamte Spekt-
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rum rund um die Fordertechnik an. Michael
Rohleder fiihrt aus: ,,Wir konnen das kom-
plette Engineering fiir den Forderweg iiber-
nehmen oder eben nur Anlagenteile liefern.
Das hingt von den Wiinschen des Kunden
ab.“ So entwickeln z. B. gréfSere Unterneh-
men meist schon ein Vorengineering, bevor
der Anlagenbauer mit ins Boot kommt.
»Manche Entwiirfe sind gut, bei anderen
miissen wir einen Gegenvorschlag machen,
weil sich etwa die angedachte Linienfiihrung
nicht realisieren ldsst‘, beschreibt Rohleder.

Christoph Walther erldutert: ,Um gute
Losungen zu entwickeln, miissen wir das
Schiittgut kennen. Es gibt Schiittgiiter, die
sind klebrig. Es gibt welche, die sind schlei-
flend. Damit umzugehen, bedarf viel Erfah-
rung. So lassen sich beispielsweise bei fetti-
gen Produkten auch ,abenteuerliche” Lini-
enfiihrungen realisieren, weil kein Ver-
schleifd auftritt. Andere Materialien wie
Papierschlamm haben sich als schwierig
entpuppt. ,Hier mussten wir tief in die
Trickkiste greifen, damit der Forderer rei-
bungslos funktioniert’, gibt sich Christoph
Walther geheimnisvoll.

Gegriindet wurde die Schrage-Unterneh-
mensgruppe 1977 von Dipl.-Ing. Otto
Schrage und beschiftigt heute rund 65 Mit-
arbeiter an zwei Standorten in Niedersach-
sen. Stark vertreten ist der Fordertechnik-
Spezialist im Bereich der Filtertechnik und
der Luftreinigung - ob Stahlwerk, Zement-
fabrik oder Miillverbrennungsanlage -
iiberall miissen Pulver staubdicht transpor-
tiert werden. Aber auch bei Raffinerien oder
in der Lebensmittelbranche stehen die For-
deranlagen aus Sande. ,Wir sind seit fast 40
Jahren auf dem Markt und kénnen noch im-
mer fiir sdmtliche Anlagen Ersatzteile lie-
fern - auch fiir die Modelle, die 1977 ausge-
liefert wurden’, erzahlt Rohleder stolz.
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